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КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТЫ      

Наименование Цвет Толщина [мм] 

Лайнер полиэтиленовая бумага голубой прим. 0,15 

Внутренняя клеящая сторона чистый акрилат   
прим. 1,00 Основа вспененный полиэтилен белый 

Внешняя клеящая сторона чистый акрилат  

  Общая толщина: прим. 1,15 

 
  ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕНТЫ  

• Максимальная устойчивость к пластификаторам, погодному воздействию, старению и УФ-излучению. 

• Вспененная основа сохраняет постоянную эластичность и не желтеет. 

• Превосходная начальная адгезия создает надежное скрепление сразу после нанесения. Максимальная конечная адгезия 

достигается примерно через 24 часа. 

• Поглощает вибрацию и компенсирует различные коэффициенты расширения объединяемых поверхностей. Устойчива на 

обычные наружные погодные условия. 

• На протяжении многих лет используется в мебельной промышленности для монтажа зеркал 

 

 
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Рекомендуемое количество клеящей ленты на 1кг веса зеркала: 60см2.  
Монтаж зеркал в санитарных помещениях.  
Конструктивное приклеивание наружных покрытий алюминиевых, стальных, либо пластиковых покрытий, при производстве 
фургонных кузовов грузовых автомобилей и контейнеров. Поглощает вибрацию.  
Торговое и магазинное строительство.  
Приклеивание образцов в производстве рекламной продукции.  

Монтаж подвесных потолков и фасадных плит из алюминия и плексигласа. 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем 
достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. 
В этой связи компания ООО «ФОРИН» не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям. 

Двусторонняя клейкая лента Vintanet для зеркал и 
монтажных работ 

VN819 
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СВОЙСТВА ПРИМЕНИМА НА 

Начальная адгезия ● ● ● Вспененных материалах  ○ ○ ○           
Конечная адгезия ● ● ●  Резине  ● ● ○ 
Стабильность размеров     ● ● ● Лаковых покрытиях  ● ● ○ 
Адгезия на гладких поверхностях ● ● ● Стекле \ керамике  ● ● ● 
Адгезия на грубых поверхностях ● ● ● Дереве  ● ● ● 
Стойкость к старению ● ● ● Высокоэнергетических пластиках  ● ● ● 
Погодная стойкость ● ● ○ Низкоэнергетических пластиках  ● ● ○ 
Стойкость к химическим веществам ● ● ○ Металле  ● ● ● 
Стойкость к пластификаторам ● ● ● Бумаге \ картоне  ● ● ● 

● ● ● очень хорошее ● ● ○ хорошее ● ○ ○ с ограничениями ○ ○ ○ не подходит 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ    

Сила сдвига 
 

на стали по DIN EN 1943, 
издание 1996, при +23 °C +/- 
2°C 
 

40 Н/625 мм² 
 

 

Сила отрыва 
 

на стали по DIN EN 1939, 
издание 1996, при +23 °C +/- 
2°C 
 

22 Н/25 мм 
 

 
 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ  

Рекомендуемая температура нанесения 18 °C до 35 °C  

Температурный диапазон 
 

-40 °C до +95 °C 
 

 
 

ХРАНЕНИЕ 
Клеящие ленты должны храниться при комнатной температуре и нормальной влажности (50 – 70%).  
Срок хранения – не ограничен 

 
 

ПОСТАВКА ЛЕНТЫ 
Ширина, мм 19 
Длина, м 1,5 3 
Под заказ возможны другие ширины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем 
достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. 
В этой связи компания ООО «ФОРИН» не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям. 


